
Hoja de datos

Pistola de soplado con boquilla corta Ø
1,5 (estándar), Rosca interior G 1/4"

BLP 14

Representación de ejemplo

Número de artículo:

Cuerpo: aluminio con recubrimiento de plástico, piezas interiores: latón, acero inoxidable, NBR, boquilla corta: acero
cincado, boquilla anti ruido: aluminio con inserto de latón sinterizado

máx. 10 bar

-20 hasta +80 °C

M 12x1,25

•sensación cálida de contacto debido a recubrimiento de plástico

Descripción del artículo

Materiales:

Presión de operación:

Rango de temperaturas:

Rosca de la boquilla:

Ventajas:

Ejecución Pistola de soplado con boquilla corta Ø 1,5 (estándar)

Tipo de conexión Rosca interior

Conexión (rosca) G 1/4"

Propiedades

Peso 240 g / Udad

GTIN 4050571164652

Más información:
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Partida No. 84818079

Imagen

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Alemania

¡Todas las indicaciones se entienden como valores de referencia no vinculantes! No asumimos ninguna responsabilidad por la elección de datos no confirmada por
escrito. Las indicaciones de presión se refieren, salvo indicación en contrario, a líquidos del grupo II a +20°C
Nuestros productos y mercancías están destinados exclusivamente al uso industrial y comercial.
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