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Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño: 95

Material de ventosa:

Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material: 55 °Sh

Material de boquilla: Aluminio

Conexión de vacío: G1/4"-MA

Datos de diseño

Atributo Valor

dn 5,5 mm

Dmax(S) 102 mm

Ds 95 mm

G1 G1/4"-MA

H 25,5 mm

LG1 10 mm

SW1 17 mm

Z (Carrera) 6 mm

Datos técnicos

Atributo Valor

Fuerza aspir. 350 N

https://www.schmalz.com/es/
https://www.schmalz.com/es/tecnica-de-vacio-para-la-automatizacion
https://www.schmalz.com/es/tecnica-de-vacio-para-la-automatizacion/componentes-de-vacio
https://www.schmalz.com/es/tecnica-de-vacio-para-la-automatizacion/componentes-de-vacio/ventosas-de-vacio
https://www.schmalz.com/10.01.01.00150
https://www.schmalz.com/es/


Ventosa plana (redonda)
PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
N° de artículo:10.01.01.00150

https://www.schmalz.com/10.01.01.00150

Contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Straße, 72293 Glatten, Deutschland | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Página 2 de 3

Atributo Valor

Volumen 35 cm³

Radio de curvatura (min) (convexa) 200 mm

Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm

Tamaño 95

Número de pliegues 0

Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A] 55 Shore A

Peso 102,2 g

Familia de productos PFYN

Piezas de repuesto

SA-NIP N009 G1/4-AG
N° de artículo10.01.01.10097
Boquilla de conexión de ventosa montaje previo
Boquilla: N 009
Rosca G1: G1/4"-MA
Longitud L: 5 mm
para: Ventosa plana PFG

PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG
N° de artículo10.01.01.00020
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o
ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca de conexicón: M10x1.25-HE
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Accesorios

SU 100
N° de artículo10.01.01.12840
Cubierta para ventosa
Tamaño: 100
Margen de fijación: 110,0 ... 115,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C
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