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Eyector en linea para la generacion de vacio directamente en el tubo flexible

Tam. de toberas: 0,7 mm

-
. Grado de evacuacion: 85 %
- Conexion: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
! Capacidad de aspiracién (max):
%% § é 15.9 I/min
<3§" % Eg% Consumo de aire (con asp.): 25 I/min

Presion éptima: 4.5 bar

.'
=

Datos de diseno

Atributo Valor
d 4 mm
D 10 mm
U:I:[ émﬂmm ‘i = L 57 mm
i
L
Datos técnicos
Atributo Valor
Diametro de toberas 0,7 mm
Grado de evacuacion 85 %
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Atributo

Capacidad de aspiracién (max)
Capacidad de aspiracién (max)
Consumo de aire (con asp.)
Consumo de aire (con asp.)
Nivel acustico (libre)

Nivel acUstico aspiracién

Presion 6ptima

Diametro int. tubo (recom.) a. com

Diametro interior tubo (recom.)
Peso

Temp. en el entorno

Presion éptima

Capacidad de aspiracién (max)

Consumo de aire (con asp.)

Nota:

e Consumo de aire: A una presién de servicio 6ptima

e Didmetro interno tubo: Para max. 2 m longitud
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Valor

1 m3/h
15,9 I/min
1,5 m3h
25 |/min
63 dB

63 dB

4,5 bar

2 mm

2 mm

59
0..60°C
65,2 psi
0,561 cfm

0,882 cfm
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