Ventosa de fuelle (redonda) SCHMALZ

SPB1 10 ED-65 SC030
N° de articulo:10.01.06.02782
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ED-65 SC030

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinamica cartéony
envases con estabilidad propia

Tamafo: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh

NUmero de pliegues: 1.5

Datos de diseno

Atributo Valor
Dk
dJ d 5,5 mm
" di 7,5mm
I
]
= d2 5,6 mm
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H2 4,2 mm

Z (Carrera)

4 mm
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Datos técnicos

SCHMALZ

Atributo

Fuerza aspir.

Fuerza arranque

Carga transv.

Volumen

Radio de curvatura (min) (convexa)
Didmetro interior tubo (recom.) d
Tamanio

Familia pezzon

Nimero de pliegues

Material de ventosa

Dureza del material [Shore A]
Peso

Familia de productos

Valor
15N

4N

2N

0,454 cm3
5mm

4 mm

10

SC 030
1,5
Elastodur
65 Shore A
0449

SPB1

Accesorios

SC 030 M5-AG

N° de articulo10.01.06.02802

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexién: 030

Conexion de vacio: M5-MA

Largura total: 15.5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Didmetro nominal dn: 1.8 mm
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|

SPI 8 PA SPB1-10

N° de articulo10.01.06.03710

Inserto para ventosas para evitar la deformacién de la
pieza

Tamafio: 8

Material: Poliamida

Aplicacién: SPB1-10
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