Druckregler - Standard

Regulador de presion para altas presiones hasta 40 bar

Ejecucion: con alivio ”m/
Materiales: latdn (DR 8740 y DR 8840: aluminio inyectado), membrana y sellos: NBR /
Temperatura: -10°C a +80°C

Presion de entrada: max. 40 bar

Conexion para manometro: G1/4"

Tuerca para tablero: DR 1140: M20x1,5, DR 3340: M28x1.5

Fluidos: aire comprimido, con y sin lubricacidn, gases no tdxicos

Opcional: otros rangos de regulacidn: 0,5 3bar-3*,0,5.__6bar -6, 0,5._16bar -16, 0,5.._25bar -25
con seguro (DR 8740 v DR 8840) -K

3 Rango de Rango de Escuadra de Tuerca para
Tipo Rosca D L H Hi regl_ﬁaciujn mangujmetrn fijacidn tablernp
Caudal 430 Fmin*
DR 1140 G /e" 34 45 104 23 0,5-10bar Q- 164 bar BW 1040 SM 1040
Caudal 1250 lfmin™
DR 3340 G " &7 7 145 30 0,5-10bar O-16ébar BwW 3040 SM 3040
Caudal 7830 /min™ =
DR 5440 G 3" 116 95 216 41 0,5-10bar O-14bar BW 5040 -
Caudal 7830 lfmin™
DR 5540 G1” 116 83 216 41 0,5-10bar O-1&bar BW 5040 ---
Caudal 12160 I/min™
DR 7640 G1/4" 114 128 240 50 0,5-10bar Q- 14 bar BW 5040 -
Caudal 12160 Vmin™
DR 7740 G 11" 116 114 240 50 0,5- 10 bar 0-16bar BW 5040 - o
Caudal 25000 I/min™*
DR 8740 G 112" 130 180 278 78 0,5-10bar 1x0-16bar BW 8040 -
1x0- 60 bar
Caudal 25000 I/min™*
DR 8840 = 2" 130 160 278 78 05-10bar Tx0-16bar BW 8040 S
1 x 0 - 460 bar
* no disponible para los tipos DR 8740 v DR 8840, ** medidos a p1 = & bar, p2 = 6 bar, caida de presion = 1 bar

Ejemplo de OR 1140 *+ *
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