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Alojamientos articulados

Flexolink FLK

Rosca de conexién G1/4" y G1/2"
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Adecuado para aplicaciones especificas de ramo

Flexolink FLK

Aplicaciéon

Flexolink para la manipulacién de piezas en un plano
inclinado mediante ventosas de gran superficie o placas de
ventosa

Manipulacion de grandes planchas (p. ej., chapa, madera) que
tras ser elevadas quedan suspendidas: la adaptacion mediante
Flexolink evita que la plancha se suelte prematuramente por
la fuerza lateral

En combinacién con bielas elasticas, para compensar
diferencias de altura y desniveles

Retorno automatico

(0]

Disefno del sistema Flexolink FLK

Diseno

Alojamiento articulado de acero de alta calidad con tope de
goma vulcanizada como articulacion (2)

Angulo maximo de volteo limitado mediante seguro
atornillado

Transmision de fuerza mediante unién de metal en la
articulaciéon

Caras de tuerca en partes superior e inferior para posibilitar
un montaje sin deterioros (4)

Rosca de conexién superior (1) y e inferior (3) en distintos
tamanos

Angulo (méx.) de adaptabilidad 12°

Flexolink FLK para la adaptacién en chapas inclinadas

354

@ WWW.SCHMALZ.COM/FLK

Nuestras prestaciones...  Su beneficio...

Alojamiento articulado
omnidireccional para

e Excelente adaptacion a las
superficies inclinadas de

ventosas y placas de ventosa piezas

Unién de goma-metal como ¢ Retorno automatico en
articulacién posicién de salida neutra
Unién de material de alta e Minimo desgaste de la
resistencia ventosa al colocarse en

superficies inclinadas



Alojamientos articulados

Flexolink FLK

Rosca de conexion G1/4" y G1/2"

a Clave de nomenclatura Flexolink FLK

FLK - G1/2-1G
1 2

1 - Designacion breve

G1/2-AG
3

2 - Conexion 1
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3 - Conexién 2

Codigo | Diseiio Caodigo ‘ Conexion Codigo ‘Conexién
FLK FLK G1/4-AG | G1/4-AG (AG = macho (MA)) M10x1.25-AG | M10x1,25-AG
G1/4-1G | G1/4-1G (IG = hembra (HE)) (AG = macho (MA))
4 - Complemento de la gama G1/2-AG | G1/2-AG G1/4-AG G1/4-AG
de producto G1/2-1G | G1/2-IG G1/2-AG G1/2-AG

Cédigo | Modelo

Vv Fexolink en diseno reforzada

El alojamiento articulado Flexolink FLK se suministra como producto listo para su conexién.
Q Datos de pedido Flexolink FLK

Tipo* Numero de articulo

FLK G1/4-AG G1/4-AG 10.01.03.00152

FLK G1/4-1G M10x1.25-AG 10.01.03.00206

FLK G1/4-1G G1/4-AG 10.01.03.00178

FLK G1/2-AG G1/2-AG 10.01.03.00153

FLK G1/2-1G G1/2-AG 10.01.03.00175

FLK G1/2-1G G1/2-AG V 10.01.03.00207

*V/ = Flexolink en disefio reforzada especial para las placas de ventosa SPU 300 y SPU 400
@ Datos técnicos Flexolink FLK

Tipo Carga vertical [N] Mom. de flexién [Nm] Peso [g]
FLK G1/4-AG G1/4-AG 750 10 30
FLK G1/4-1G M10x1.25-AG 500 8 26
FLK G1/4-1G G1/4-AG 750 10 30
FLK G1/2-AG G1/2-AG 3.000 65 100
FLK G1/2-1G G1/2-AG 3.000 50 100
FLK G1/2-1G G1/2-AG V 4.500 65 190
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Alojamientos articulados

Flexolink FLK

Rosca de conexion G1/4" y G1/2"

@ Datos de diseno Flexolink FLK
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FLK AG-AG FLK IG-AG
Tipo dn G1 G2 L LG1 LG2 SW1 w
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FLK G1/4-AG G1/4-AG 3,0 G1/4"-MA G1/4"-MA 16,5 10,5 12 17 12
FLK G1/4-1G M10x1.25-AG 2,8 G1/4"-HE | M10x1.25-MA 27,0 10,5 8 17 12
FLK G1/4-1G G1/4-AG 3,0 G1/4"-HE G1/4"-MA 27,0 12,0 12 17 12
FLK G1/2-AG G1/2-AG 5,5 G1/2"-MA G1/2"-MA 21,0 14,0 14 27 12
FLK G1/2-1G G1/2-AG 6,0 G1/2"-HE G1/2"-MA 33,5 14,0 14 27 12
FLK G1/2-1G G1/2-AG V 6,0 G1/2"-HE G1/2"-MA 53,0 14,0 14 36 8
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