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Biela elastica con amortiguacion y compensacidon de alturas
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Conexion de ventosa: G1/4"-MA
Conexién de vacio: G1/8"-HE

Recorr. elast. Z: 50 mm
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Biela eldstica SCHMALZ
FSTE G1/4-AG 50

N° de articulo:10.01.02.00568
https://www.schmalz.com/10.01.02.00568

Datos técnicos

Atributo Valor
Const. resorte 0,452 N/mm
Tens. previa resorte 14N
Fuerza res. mitad avance 12,7N
Carga vertical 2.400 N
Carga horizontal 466 N

Peso 175¢
Temperatura de trabajo 0..80°C

Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical max.: Carga estatica maxima Carga
horizontal méax.: La indicacién de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado
eldsticamente descomprimido. Es una carga estatica maxima e influye en el proceso de compresién y
descompresién elastica en estado horizontal

Piezas de repuesto

DRUCK-FED 1.1x15.7 68.08 0.453
N° de articulo20.08.02.00231
Resorte de presién

Tamafio del alambre: 1.1 mm
Didmetro: 15.7 mm

Longitud L: 68.08 mm

Const. resorte: 0.453 N/mm

Accesorios

Contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-StraBe, 72293 Glatten, Deutschland | +49 7443 2403-102 | Pagina 2 de 11
customercenter@schmalz.de


https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/5782/s/20.08.02.00231/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/5782/s/20.08.02.00231/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/5782/s/20.08.02.00231/category/825/
https://www.schmalz.com/10.01.02.00568
https://www.schmalz.com/es/

Biela elastica SCHMALZ

FSTE G1/4-AG 50
N° de articulo:10.01.02.00568

https://www.schmalz.com/10.01.02.00568

FLK G1/4-1G G1/4-AG

N° de articulo10.01.03.00178

Fijacion flexible para la adaptacién de la ventosa a
superficies inclinadas

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA

Temp. en el entorno: 0 ... 70 °C

KGL G1/4-1G G1/4-AG

- ‘ A N° de articulo10.01.03.00110

[ Fijacion articulada para la adaptacién de la ventosa a
superficies inclinadas

| Rosca G1: G1/4"-HE

: Rosca G2: G1/4"-MA

Altura H: 37.5 mm

KGL G1/4-1G M10x1.25-AG
N° de articulo10.01.03.00137
Fijacion articulada para la adaptacién de la ventosa a

superficies inclinadas
Rosca G1: G1/4"-HE

fi Rosca G2: M10x1.25-MA
b Altura H: 37.5 mm
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SCHMALZ

FLK G1/4-1G M10x1.25-AG

N° de articulo10.01.03.00206

Fijacion flexible para la adaptacién de la ventosa a
superficies inclinadas

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: M10x1.25-MA

Temp. en el entorno: 0 ... 70 °C

HTR-STA 55 1N D20 WI

N° de articulo10.08.03.00086

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas
elasticas en perfiles

Longitud L: 55 mm

Conexion de travesafios:

Tuerca corredera

Integr. de ventosa y biela elast.:

Contorno D20-G1/4

Disefio: Acodado

HTR-UNI 2N FSTE-HDB

N° de articulo10.01.03.00332

Soporte universal para la fijacién ajustable de ventosas
Conexidn de travesafios:

2 Tuercas correderas

Disefio: para FSTE-HDB
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ST G1/8-AG 4 MS-V

N° de articulo10.08.03.00153
Boquilla de tubo

Rosca G1: G1/8"-MA
Didmetro interior tubo: 4 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado

ST G1/8-AG 6 MS-V

N° de articulo10.08.03.00154
Boquilla de tubo

Rosca G1: G1/8"-MA
Didmetro interior tubo: 6 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado

ST G1/8-AG 9 MS-V

N° de articulo10.08.03.00155
Boquilla de tubo

Rosca G1: G1/8"-MA
Didmetro interior tubo: 9 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado

Contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-StraBe, 72293 Glatten, Deutschland | +49 7443 2403-102 | Pagina 5 de 11

customercenter@schmalz.de


https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/3666/s/10.08.03.00153/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/3666/s/10.08.03.00153/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/3666/s/10.08.03.00153/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/288/s/10.08.03.00154/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/288/s/10.08.03.00154/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/288/s/10.08.03.00154/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/3692/s/10.08.03.00155/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/3692/s/10.08.03.00155/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/3692/s/10.08.03.00155/category/825/
https://www.schmalz.com/10.01.02.00568
https://www.schmalz.com/es/

Biela elastica

FSTE G1/4-AG 50
N° de articulo:10.01.02.00568

https://www.schmalz.com/10.01.02.00568

SCHMALZ

STV-GE G1/8-AG 4

N° de articulo10.08.02.00202
Racor instantaneo en versién recta
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado

Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C

STV-GE G1/8-AG 6

N° de articulo10.08.02.00204
Racor instantédneo en version recta
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado

Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C

STV-GE G1/8-AG 8

N° de articulo10.08.02.00206
Racor instantédneo en versién recta
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado
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STV-W G1/8-AG 4

N° de articulo10.08.02.00156

Racor instantaneo en versidn acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 4 mm

Material: Latén niquelado

Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C

STV-W G1/8-AG 6

N° de articulo10.08.02.00158

Racor instantaneo en versién acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 6 mm

Material: Latén niquelado

Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C

STV-W G1/8-AG 8

N° de articulo10.08.02.00160

Racor instantédneo en versién acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA

Diam ext d tubo flex: 8 mm

Material: Latén niquelado

Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
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STV-GE G1/8-AG 6 HT

N° de articulo10.08.02.00389
Racor instantaneo en versién recta
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 6 mm

Material: Laton
o Superficie: niquelado
/ Temp. en el entorno: -50 ... 200 °C

Tipo: HT

STV-W G1/8-AG 6

N° de articulo10.08.02.00288

Racor instantédneo en versién acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 6 mm

Material: Plastico

STV-W G1/8-AG 6 HT

N° de articulo10.08.02.00391

Racor instantaneo en versién acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 6 mm

Material: Latén

Superficie: niquelado

Temp. en el entorno: -50 ... 200 °C

Tipo: HT

Contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-StraBe, 72293 Glatten, Deutschland | +49 7443 2403-102 | Pagina 8 de 11
customercenter@schmalz.de


https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/4923/s/10.08.02.00389/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/4923/s/10.08.02.00389/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/4923/s/10.08.02.00389/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/1310/s/10.08.02.00288/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/1310/s/10.08.02.00288/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/1310/s/10.08.02.00288/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/4925/s/10.08.02.00391/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/4925/s/10.08.02.00391/category/825/
https://www.schmalz.com/es/catalog/product/view/id/4925/s/10.08.02.00391/category/825/
https://www.schmalz.com/10.01.02.00568
https://www.schmalz.com/es/

Biela elastica

FSTE G1/4-AG 50
N° de articul:10.01.02.00568

https://www.schmalz.com/10.01.02.00568

SCHMALZ

STV-WF G1/8-AG 4

N° de articulo10.08.02.00166

Racor instantdneo en versién orientable y fija
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 4 mm

Material: Latén niquelado

Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C

STV-WF G1/8-AG 6

N° de articulo10.08.02.00168

Racor instantaneo en version orientable y fija
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 6 mm

Material: Latén niquelado

Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C

STV-WF G1/8-AG 8

N° de articulo10.08.02.00170

Racor instantdneo en versién orientable y fija
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 8 mm

Material: Latén niquelado

Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C
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STV-WF G1/8-AG 10

N° de articulo10.08.02.00257

Racor instantdneo en versién orientable y fija
Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 10 mm

Material: Latén niquelado

Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C

STV-T G1/8-AG 4

N° de articulo10.09.02.00039
Conector rapidoen T

Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 4 mm
Longitud L: 32.5 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado

STV-T G1/8-AG 6

N° de articulo10.09.02.00040
Conector répidoen T

Rosca G1: G1/8"-MA

Didm ext d tubo flex: 6 mm
Longitud L: 41.5 mm
Material: Latén

Superficie: niquelado
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Biela elastica

SCHMALZ

FSTE G1/4-AG 50 T
N° de articulo:10.01.02.00568
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STV-T G1/8-AG 8
N° de articulo10.09.02.00041
Conector rapidoen T
k Rosca G1: G1/8"-MA
Didm ext d tubo flex: 8 mm
-~ / \ Longitud L: 48.7 mm
\ o Material: Latdn
‘ . Superficie: niquelado
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